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Abbildung ähnlich

Stafford ST 411

Technické údaje

Typ 1-Zonen-Steuerung
Oblasti použití Keramik, Labor, Wärmebehandlung,

Fusing
Paměť 32 programů
Segmenty 32 segmentů

Technické údaje

Typ 1-Zonen-Steuerung

Oblasti použití Keramik, Labor, Wärmebehandlung, Fusing

Paměť 32 programů

Segmenty 32 segmentů

Spínací výstupy 1 Schaltausgang

Vnější rozměry (Š x H x V) 80 x 165 mm

Hmotnost 405 g
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Besondere Merkmale

Možnost připojení přes rozhraní USB

Záznam a vyhodnocení dat o střelbě offline prostřednictvím ROHDEgraphu je možné přes
rozhraní USB.

Vyhodnocení pomocí softwaru ROHDEgraph

ROHDEgraph je software k vizualizaci a archivaci vypalovacích křivek. Regulátory série ST (např.
ST 310, ST 411, ST 630 nebo ST 632) mohou během výpalu automaticky zapisovat vypalovací
data na USB flash disk (flešku).

Zobrazení spotřeby energie

Bir yangın sırasında, mevcut enerji tüketiminin yanı sıra yangının sonunda bağlı sobanın toplam
enerji tüketimi de okunabilir.

Pojistka proti přehřátí

Pokud teplota v troubě překročí určitý toleranční rozsah, trouba se vypne.

Uzamknutí klávesnice

Uzamknutím klávesnice je zajištěno, aby se nastavené údaje nemohly nijak měnit.

Hlášení chyb

Chyby během provozu se zobrazují pomocí kódů na přístroji.
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