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Abbildung ähnlich

Bentrup TC 507

Technische Daten

Typ 1-Zonen-Steuerung
Anwendungsbereiche Keramik, Labor, Wärmebehandlung,

Fusing
Speicher 98 Programme
Segmente 48 Segmente

Technische Daten

Typ 1-Zonen-Steuerung

Anwendungsbereiche Keramik, Labor, Wärmebehandlung, Fusing

Speicher 98 Programme

Segmente 48 Segmente

Schaltausgänge 2 Schaltausgänge (optional)

Außenmaße (B x T x H) 110 x 220 x 60 mm

Vorlaufzeit Maximal 99:59h

Haltezeit Maximal 99:59h

Gewicht 450 g
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Besondere Merkmale

Anzeige des Programmabschnitts

Die einfache Darstellung der Brennkurve auf dem Regler hilft bequem beim Verfolgen des Brandes.

Einfaches Eingeben der Programmabschnitte

Der Regler ermöglicht ein müheloses Eingeben der Programmabschnitte sowohl beim Aufheizen als auch beim Abkühlen.

Aufheiz- bzw. Abkühlrampe

Der Regler bietet 2 geregelte Aufheizrampen; 1 geregelte Haltezeit und 1 geregelte Abkühlrampe.

Sollwertanzeige

Während des Brandes kann der aktuelle Sollwert angezeigt werden. Der jeweils aktuelle Sollwert wird auch in den Archivdateien in ROHDEgraph
und der ROHDE myKiln App gespeichert.

Anzeige Energieverbrauch

Während eines Brandes kann der aktuelle Energieverbrauch sowie am Ende des Brandes der gesamte Energieverbrauch des Brandes, des
angeschlossenen Ofens, abgelesen werden.

Übertemperatursicherheit

Überschreitet die Ofentemperatur einen bestimmten Toleranzbereich schaltet sich der Ofen ab.

Raumtemperaturüberwachung

Die ST-Regler haben eine sog. Brennraumüberwachung. Wird die Raumtemperatur, im Aufstellraum des Ofens größer als 50°C wird der Brand
unterbrochen.

Tastaturverriegelung

Eine Tastensperre sorgt für die Sicherheit, dass eingestellte Daten nicht verstellt werden können.

Fehlermeldungen

Aufgetretene Fehler im Brandverlauf, die zum Brandabbruch führten, werden durch qualifizierte Fehlercodes am Regler angezeigt
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